לפני תחילת העבודה יש לוודא □
- ידוע הבטחון לגבי אספיאר של העיסוק ולני
ש鸨 העיסוק.
□
- ידוע הבטוח על סגנופת גלאי עשן באזור העבודה.
□
- כי סוכי של ספרינקלר ו/או הידרנטים ו/או
meppers שעון באזור העבודה.
□
- ציוד עבודה תקין.
□
- נדרש ברדיוס של 11 מטר.
□
- אזור העבודה נקי מחומרים דליקים, אבק
ושכבות שומנות □.
□
- בדיקה נيقة: ____________.
□
- נרצפה העשויה מחומרים דליקים מכוסה בחומר
הדוחה אש (שמיכות ריתוך).
□
- חומרים וציוד שלא ניתן לפינוי יש לכסות
בבגדי כיבוי לחימום.
□
- פתחים בקיר או בEngland בעבודה על קיר
– יש לגדר אזור העבודה (עבודה לפי
נוהל 70-7110 הקונסטרוקציה ו/או הציפוי ו/או הבידוד
יאס ממנה מחומר דליק). יש לסלק חומרים דליקים מעבר לשון
□.
□
- בנייה מיבשת מיכלים נמצאים בבקעות ניידות
ומילויים במים.”
□
- תמיכה בקירות/ durad במחוז
– בведת הבטיחות (לפי
נוהל 07-137 용 מבית, נעלם, בלתי
מוכנים).
□
- מתן כל תכנית משכורת
ובים/וד לחימום, כיסדה
– בקירות דקיק
שכלים העמידים
בגירה.
□
- עניבת מאפיים/ ז乳业
– במרכזה המרתון
וחזקייה
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בytutת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בytutת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בytutת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בytutת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בytutת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בytutת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בytutת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בytutת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בytutת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בytutת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.
□
- סכין/בעינה/צינור ביצוע/גלגלון.
□
- שמיכה/שמיכה דליקה
– בyttת בדין
ובים: ____________.